Инструкция по перепрошивке в программе Mass Product Tool
Предупреждение

а. Заводская прошивка предназначена только для восстановления работоспособности устройства. Не прошивайте ею исправное устройство.

б. Если вас устраивает работа устройства, не рекомендуется перепрошивать его вообще, даже новой прошивкой. Прошивая устройство неправильно, вы рискуете нарушить его работоспособность.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ ОТ КОМПЬЮТЕРА И НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ USB-КАБЕЛЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПРОШИВКИ УСТРОЙСТВА!!! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ!!!

1. Разархивируйте файлы прошивки и прошивателя.
2. Установите программу для перепрошивки. Двойным нажатием правой кнопки мыши на ярлык
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запустите прошиватель.
В открывшемся окне:
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Нажмите на кнопку, выделенную красным кругом, и выберите файл прошивки:
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Откроется окно программы для перепрошивки:
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Нажмите кнопку Import Firmware и повторите операции, описанные в пункте 2. Программа готова к перепрошивке.

3. Обратите внимание на то, что устройство должно быть заряжено хотя бы на 30% для перепрошивки. Включите устройство и подключите к компьютеру при помощи USB-кабеля.

4. Если всё сделано правильно, в окне программы для перепрошивки вы увидите следующее изображение:
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5. Далее нажмите кнопку Download и дождитесь окончания процесса перепрошивки:
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6. Устройство готово к работе!
