
Возможности диктофона

Сверхчувствительный 
микрофон (до 10 метров)

Дополнительная цифровая 
обработка звука для снижения 
шумов
Запись с качеством PCM
Digital
Режим записи SP/LP

Время записи от одного 
заряда батареи–до 10 часов
(запись с микрофона)
Регулировка чувствительности 
(3 уровня) – удобный 
переключатель  в виде 

дистанции записи на корпусе
Регулировка шумоподавления 
(3 уровня)
Объем встроенной памяти 2Гб
Поддерживает форматы

WMA, MP3 /WAV(запись и 
воспроизведение), FLAC, APE

Цифровой диктофон VR-A70



Размеры 97,9x29,9x11,5мм

Вес 29,5 грамм

Дисплей
OLED, размер 128 на 64 
пикселей, диагональ 1.2 
дюйма

Поддержка языков символьное меню

Соединение с ПК USB2.0 Full Speed

Поддерживаемые 

форматы файлов 

MP3 (32Kbps~320Kbp, запись 

с битрейтом 96), WMA 

(32Kbps~320Kbps), APE, FLAC

Выходная мощность 5мВатт на канал (наушники), 

0,5Ватт (динамик)

Радио
87.5-108 МГц, 30 станций 

памяти

Память

Встроенная 2Гб – более 46 

часов непрерывной записи 

(линейный вход, радио, 

версия 2Гб), более 16 часов 

при записи с микрофона 

(версия 2Гб, подключено 

внешнее питание)

Питание
Литий полимерный 

аккумулятор, 3.7В, 230мАч

Время работы

До 10 часов записи через 

микрофон – подсветка экрана 

выключена, до 32 часов 

воспроизведения(встроенны

й динамик)

Рабочие температуры
От 5 до 40 градусов по 

Цельсию

Поддерживаемые ОС

WinSE/ME/2000/XP/Vista, 

MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 

(необходимы драйвера)

Комплект поставки

Устройство, Руководство 

пользователя, Гарантийный 

талон, Наушники, USB

кабель, Сетевое зарядное 

устройство, Аудиокабель, 

Телефонный кабель, Адаптер 

для телефона, Диск ПО
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